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pu-keil aus polyurethan  
– Erleichtert das Auswechseln und
die Anpassung der Seitendichtung,
min. 60° Shore A.

Wenn die Gummileiste angepasst werden muss, klopft 
man 2 bis 3 Keile heraus und das Gummi kann nach 
unten gedrückt werden. Danach wird der Keil wieder 
festgeklopft und die Anpassung ist fertig. Sehr einfach 
und zeitsparend!

Die Befestigung 6755 wird am Seitenblech oder Be-
schickungstrichter angeschweißt. Der PU-Keil 6751 wird 
mit einem Hammer zwischen Befestigung und einem 
Winkeleisen festgeklopft und sichert das Gummi.

1. Halter 6755
2. PU-Keil 6751

Ein PU-Keilset beinhaltet
einen Halter und einen PU-Keil. 

Das Winkeleisen wird nicht mitgeliefert. 
Die PU-Keile werden mit Abständen von  
300 - 400mm montiert,
ein 25x25x3mm Winkeleisen wird empfohlen.
Dicke der Gummileisten sollte (t) 8-10 mm  
betragen.

pu-keil 6750

Die Seitendichtungsleiste 6450 wird für 
gewöhnlich dort montiert, wo derzeit 
Dichtungsband angebracht ist.

Die Leiste ist aus verschleißbeständigem 
80° Shore Polyurethan gegossen, was zu 
einer niedrigen Friktion am Förderband 
führt.

Länge 2 Meter.

seitendichtungsleiste aus polyurethan
– Dreiwegedichtung zum Förderband für Feinmaterial.

Effiziente Dichtung zwischen Förderband und Seitenblech, wo es Probleme mit ver-
schüttetem Material an der Beschickungsstelle gibt. Die weiche Zweilippendichtung 
versiegelt sicher Schwachstellen am Band zwischen den Rollen, während des 
Materialtransports. 

seitendichtungsleiste 6450
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