SPANNRULLAR p3 lager

Spannrullarna kan liknas vid mindre
bryttrummor och sitter placerade efter
drivtrumman pa returpart av bandet.
Spannrullarna lyfter bandet for att

oka anlaggningsytan av bandet mot
trumman. De sitter ofta pa mobila krossar.

Foljande rullar har vi ofta pa lager,

de arvanliga storlekar pa den svenska
marknaden. Hittar du inte det du behover
kontakta oss.

SPANNRULLAR

Axel 930, AF 22x12B, gummibelagd 70shore
108/118x1000/1008/1039
133/143x950/958/988
133/143x1100/1108/1138
133/143x1250/1258/1288
133/143x1500/1508/1538
133/143x1550/1558/1598, NV: 22x20 mm A
133/143x1600/1608/1690

RULMECA

BARRULLAR | HDPE PA LAGER

PLASTRULLAR — LAGRE VIKT,
LAGRE ENERGIFORBRUKNING
TOP-rullen ar en stark, Iatt och miljovanlig
barrulle av termoplast (HDPE). Den kan
belastas som en stalrulle, men vager bara
hélften sa mycket.

PLASTRULLAR TOP C1
Axel 920, NV:14x9 mm

108x250/258/276 30-108-250
108 x280/295/313 30-108-280
108x315/323/341 30-108-315
108x380/388/406 30-108-380
108x465/473/491 30-108-465



