BANDBURSTE Bandreiniger

gefedert
langlebig
Wartungsfrei
verlasslich
farbe: blau

MOTORISIERTE BANDBURSTE
— Eine komplette Bandbiirste, fertig zur Installation.

Eine motorisierte Bandblrste ist eine gute Alternative fur die Reinigung von Chevron-
oder Becherbandern. Die p300mm Burstenrolle hat Nylon-Borsten. Die Biirste, Welle,
Untersetzungsgetriebe und der 0,75 kW-Motor sind in einem Stahlrahmen montiert,
der in den Forderrahmen eingebaut werden soll. Der Druck der Borsten wird mit einer
Feder eingestellt. Die Birstenrolle ist austauschbar. Die Bandbiirste ist flir Bandbreiten
von 400 bis 1600 mm erhaltlich.

Laufrichtung des Bandes
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3534 400 550 950 300

3535 500 650 1050 300

3536 650 800 1200 300

Der Triger wird an den 3538 800 950 1350 300

0-200 mm Forderbandrahmen 3540 1000 150 1550 300
geschweifst.

3542 1200 1350 1750 300

Die Biirste muss gerade und mittig zum Band 3544 1400 1550 1950 300

stehen. Der Druck der Biirste sollte die Borsten 3546 1600 1750 2150 300

leicht biegt. (Man sollte noch eine Hand
dazwischen durchfiihren kénnen) Breitere Blirsten kénnen auf Anfrage angeboten werden.



