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minirasmus vorabstreifer mit polyurethanleiste 
– Für kompakte Einbauten.

Der Mini-Rasmus ist eine kleinere Version des Rasmus Vorabstreifers 8300,  mit einer 
Torsionsfeder aus Polyurethan/Stahl. Die Befestigung der Abstreifklinge am Träger ist 
so gestaltet, dass die Klinge beim Auswechseln oder für die Reinigung leicht (ohne 
Werkzeug) abgenommen werden kann. Einfache Halterungen garantieren problemlose 
Montage und einwandfreie Funktion. 

Ersatzteilleisten haben wir für alle Bandbreiten auf Lager. 

Unser einzigartiger Federhebelarm sorgt dafür, dass der richtige Druck auf das Band
aufrechterhalten wird, was den Service vereinfacht und den Wartungsbedarf verringert.
Der Vorabstreifer wird an der Antriebsrolle angebracht, direkt unter dem Materialfluss.

Für Antriebsrollen mit Ø 100-250mm empfohlen.

Die komplette Mini-Rasmus 
Ersatzteilleiste 8042 ist 2,4m
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ART.-NR. BB ABSTREIFBREITE TRÄGERLÄNGE ART.-NR. 
ERSATZTEILLEISTE

8004 400 350 1150 8024
8005 500 450 1250 8025
8006 650 550 1350 8026
8008 800 700 1500 8028
8010 1000 900 1700 8030
8012 1200 1050 1850 8032
8014 1400 1250 2050 8034
8016 1600 1450 2250 8036
8018 1800 1650 2450 8038
8020 2000 1850 2650 8040

1. Abstreifklinge aus Polyurethan
2. Träger
3. Halterung H komplett 8388
4. Hebelarm komplett 8083

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert.
Alternativ auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackierter 
Ausführung erhältlich.

Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten 
Hebelarmen geliefert.
Ab BB 1600 wird der Abstreifer mit der 
Halterung HD geliefert.

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.
Die Ersatzteil-Leiste Mini-Rasmus 8042 ist 2,4m lang.

mini-rasmus Vorabstreifer 8000

Laufrichtung des Bandes
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abstreifsegment optionen 
(Siehe Tabelle Seite 4)


