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Bild 1  
  

MONTAGEANLEITUNG MAXI-PFLUG 8800-VF  
Material: Ein Rohr ø40mm und Montage-Material zur Befestigung in der Bandanlage, alternativ 

von Vendig, Rohr ‘Maxi-Pflug’ PN 8890 und ein Halter ‘Maxi-Pflug’  PN 8891, als Zubehör zum 

MAXI-Pflug separat zu bestellt. Für den Betrieb an Reversierbänder zur Absicherung 2 Seile ca. 

ø4mm und Halterungen.  

  

VORRAUSSETZUNGEN FÜR DEN MAXI-PFLUG  
• Im Bereich der Montage sollte der Fördergurt glatt und frei von Vibration sein. Ggf. sind 

Untergurtrollen zu installieren.  

• Das Förderband muss frei von Beschädigungen sein.   

• Bei der Installation des Pflugs in Bandanlagen mit Reversierbetrieb oder Bandrücklauf, 

muss der Pflug gegen die Bandlaufrichtung gesichert werden. Zur Sicherung Seile von der 

Bandanlage in den Bohrungen (A) im Pflug befestigen und spannen. Siehe hierzu Bild 2.   

• Max. Bandgeschwindigkeit: 2.8 m/s  

• Max. Temperatur: (Umgebungstemperatur + Reibungswärme)  

+ 50°C in feuchter Umgebung   

• + 85°C in trockener Umgebung  
  
  

  VORSICHT!  

Lockout and Tagout! Wartungsicherung, Schalten Sie vor der Installation und Arbeiten die 

Energiezufuhr zu Förderer und Zubehör aus. Sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes 

Wiedereinschalten.  

 

GEWÄHRLEISTUNG  
Das Produkt wird von unserer 24monatigen Gewährleistung abgedeckt, die ab Kaufdatum gültig wird. Schaden am 

Bandreiniger, der durch unsachgemäße Handhabung oder Montage entstanden ist, wird nicht durch die Gewährleistung 

abgedeckt. Vendig ist nicht verantwortlich für Folge- und Personenschäden, die durch fehlerhafte Montage oder 

Handhabung entstanden sind. Bei Anspruchsanmeldung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.  

1. 8889 M16 x 200mm, 2 stück   

2. 2860 Schanier rechts 

3. 2861 Schanier links 

4. 8888 PU-link, 2 stück 

5. Pflug rahmen  

6. PU-leiste 

7. 2862 Distanz B-W 1200-1800   

/2863 Distanz B-W 2000-2600.  
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MONTAGE   
• Vorsicht! Lockout and tagout  

• Schalten Sie vor der Installation und Arbeiten die Energiezufuhr zu Förderer und 

Zubehör aus. Sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.   

• Klappen Sie den Pflug auf, in die äusserste Position und ziehen sie die Schrauben (an 

den Schanieren 2, 3 und Distanzhalter 7) fest, um ihn in dieser Position stabil zu halten.  

• Bei der Installation des Pflugs in Bandanlagen mit Reversierbetrieb, die Abstreiflisten (6) 

des Pfluges so einbauen, dass sich in der ‘Nase’ eine kleine Öffnung bildet, damit 

Material aus dem Pflug entweichen kann.  

• Lösen Sie die Schrauben ‘M16 x 200mm’ (1) vom Rahmen und schieben Sie die PU-Links 

(4) auf das Rohr ø40mm.  

• Befestigen Sie das Rohr am Förderrahmen. Die Mitte des Rohrs muss 100-150mm über 

dem Förderband liegen, siehe Abbildung 2.   

• Positionieren Sie den Pflug auf dem Förderband und montieren sie die Schrauben M16 

x 200mm (1) zusammen mit den PU link (4) am Rahmen (5) bis die Schrauben gesichert 

sind, der PU-link aber noch beweglich ist.  

• Zentrieren Sie den Pflug auf dem Gurt. Verriegeln Sie den PU-Link seitlich mit den 

beiden Schlauchschellen.   

• Bei der Installation des Pflugs in Bandanlagen mit Reversierbetrieb oder Bandrücklauf, 

muss der Pflug gegen die Bandlaufrichtung gesichert werden. Montieren sie dazu 

Sicherungsseile von der Bandanlage in den Bohrungen (A) im Pflug.  

Bild 2- 

Montage-Position  

WARTUNG  
Kontrollieren und reinigen Sie den Bandreiniger regelmäßig, idealerweise einmal im Monat. 

Stellen Sie sicher, dass die PU-Links (4) keine Risse aufweisen. Wenn nur noch 35mm in der 

Höhe der Abstreifleiste (6) verbleiben, tauschen Sie diese gegen eine neue Abstreifleiste aus.   

  

AUSTAUSCH DER PU-ABSTREIFLEISTEN (2)  

• Vorsicht! Lockout and tagout  

• Wechseln Sie die Abstreifleisten (6), indem Sie die Kreuzschrauben entfernen, mit denen 

sie am verzinkten Stahlrahmen (5) befestigt sind. Montieren Sie die neuen Abstreiflisten 

und schrauben die Kreuzschrauben wieder fest.  

• Bei der Installation des Pflugs in Bandanlagen mit Reversierbetrieb oder Bandrücklauf, die 

Abstreiflisten (6) des Pfluges so einbauen, dass sich in der ‘Nase’ eine kleine Öffnung bildet, 

damit Material aus dem Pflug entweichen kann.  
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