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pontus feinabstreifer mit hartmetallklingen
– Hartmetallsegmente, die sich für maximale Anpassung
unabhängig voneinander bewegen können.

Der Pontus Feinabstreifer 9500 verfügt über individuell federbelastete Abstreifsegmente 
mit Hartmetallklingen, die sich während des Betriebs ±10° bewegen können und deshalb 
sehr anpassungsfähig gegenüber dem Förderband sind. Das bewirkt, dass sie eine sehr 
hohe Reinigungswirkung haben.

Die Segmente können mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers auf einfache Weise 
ausgewechselt werden. Der Abstreifdruck kann mit dem Federhebelarm in Kombination 
mit der Kette auf einfache Weise ohne Werkzeug eingestellt werden.

Der Feinabstreifer wird unter der Förderrolle angebracht.

Flexibel! Jedes Abstreifsegment 
kann sich ±10º bewegen, was zu 
einer höheren Reinigungswirkung 
führt.

 ART.-NR.  BB ANZAHL 
SEGMENTE ABSTREIFBREITE TRÄGERLÄNGE

9504 400 4 370 1000
9505 500 5 460 1100
9506 650 6 550 1200
9508 800 8 730 1300
9510 1000 10 910 1500
9512 1200 12  1090 1700
9514 1400 14 1270 1900
9516 1600 16 1450 2100

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.

 2

5

  1 3

6

4

min 30 mm

1. Abstreifsegement 9501
2. Torsionsfeder lang 9532, kurz 9533
3. Träger
4. Halterung H komplett 8388
5. Hebelarm komplett 9178
6. Pontus, gebogenes Profil 9535

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert. Alternativ 
auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackierter Ausführung 
erhältlich.

Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten 
Hebelarmen geliefert. In Polyurethan 
eingegossenes Hartmetall.
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30

pontus feinabstreifer mit hartmetallklingen
– Hartmetallsegmente, die sich für maximale Anpassung 
unabhängig voneinander bewegen können.

Der Pontus Feinabstreifer 9500 verfügt über individuell federbelastete Abstreifsegmente 
mit Hartmetallklingen, die sich während des Betriebs ±10° bewegen können und deshalb 
sehr anpassungsfähig gegenüber dem Förderband sind. Das bewirkt, dass sie eine sehr 
hohe Reinigungswirkung haben.

Die Segmente können mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers auf einfache Weise 
ausgewechselt werden. Der Abstreifdruck kann mit dem Federhebelarm in Kombination 
mit der Kette auf einfache Weise ohne Werkzeug eingestellt werden.

Der Feinabstreifer wird unter der Förderrolle angebracht.

Flexibel! Jedes Abstreifsegment 
kann sich ±10º bewegen, was zu 
einer höheren Reinigungswirkung 
führt.

 ART.-NR.  BB ANZAHL 
SEGMENTE ABSTREIFBREITE TRÄGERLÄNGE

9504 400 4 370 1000
9505 500 5 460 1100
9506 650 6 550 1200
9508 800 8 730 1300
9510 1000 10 910 1500
9512 1200 12  1090 1700
9514 1400 14 1270 1900
9516 1600 16 1450 2100

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.

  2

5

  1   3

6

4

min 30 mm

1. Abstreifsegement 9501
2. Torsionsfeder lang 9532, kurz 9533
3. Träger
4. Halterung H komplett 8388
5. Hebelarm komplett 9178
6. Pontus, gebogenes Profil 9535

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert. Alternativ 
auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackierter Ausführung 
erhältlich.

Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten 
Hebelarmen geliefert. In Polyurethan 
eingegossenes Hartmetall.
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standard

abstreifsegment optionen 
(Siehe Tabelle Seite 4)


