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sirius Vorabstreifer 9900

sirius vorabstreifer mit polyurethansegmenten
– Wartungsfreundlicher Vorabstreifer aus
verschleißbeständigem Polyurethan.

Der Sirius Vorabstreifer 9900 ist ein Förderbandabstreifer aus verschleißbeständigem  
Polyurethan mit individuellen Segmenten, die in einer abnehmbaren Kassette montiert sind.

Jedes Segment kann beim Auswechseln oder bei der Reinigung einfach abgenommen
werden. Ohne jegliches Werkzeug zieht man entweder seitlich daran oder lässt es im 
Aluminiumprofil einrasten. Diese ‚fast-connect‘ Lösung besitzt das europäische Patent 
2805901.

Unser einzigartiger Federhebelarm sorgt dafür, dass der richtige Druck auf das Band
aufrechterhalten wird, was den Service vereinfacht und den Wartungsbedarf verringert.
Der Vorabstreifer wird an der Förderrolle angebracht, direkt unter dem Materialfluss.

Für Antriebsrollen mit Ø 220-630mm empfohlen. 
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Zusätzlich zum Standardmodell, welches 180mm hoch ist, 
wird ein kürzeres Segment für kompakteren Einbau angebo-
ten. Europäisches Patent 2805901.
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1. Abstreifsegment 9901
2. Aluminiumprofil 9982
3. Träger
4. Befestigung RECHTS-LINKS 9980, 9981
5. Halterung H komplett 8388
6. Hebelarm komplett 9178

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert.
Alternativ auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackiert erhältlich.

Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten Hebelarmen geliefert.
Ab BB 1600 wird der Abstreifer mit der Halterung HD geliefert.

abstreifsegment
Art.-Nr.  9901	 H=180 (standard)
Art.-Nr. 9901-130 	 H=130

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.

Laufrichtung des Bandes

STANDARD
ART.-NR. BB ANZAHL ABSTREIF- 

SEGMENTE ABSTREIFBREITE TRÄGERLÄNGE

9904 400 4 400 1100
9905 500 5 500 1200
9906 650 6 600 1300
9908 800 7 700 1500
9910 1000 9 900 1700
9912 1200 11 1100 1900
9914 1400 13 1300 2100
9916 1600 15 1500 2300
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abstreifsegment optionen 
(Siehe Tabelle Seite 4)




